
称量应用功能丰富

方便连接打印机等外围设备

精密天平专业型

Adventurer™ AX
同等级别	功能更全面

4	 彩色触摸显示屏和U盘数据保存功能，带来更

现代化的称量体验

 ■ 可佩戴手套操作触摸屏，方便在工业场合操作员的使用，免除反复脱戴

手套的烦恼。

 ■ 除了触摸屏之外，操作面板上的6个功能按键也能满足天平的基本操

作，包括左右去皮键，置零，校准和打印。

 ■ 当您的样品重量低于设定的最小样品重量时，称量值显示为黄色，帮助

  操作者依照设定的最小使用量快速增加称量样品。

4	 快速稳定且准确的称量特性，确保了天平的理想称量结果

 ■ 称量的性能：称量结果稳定可靠，保证日常称量的需求。

 ■ 稳定时间：快速稳定，提高实验室称量的工作效率。

 ■ 校准

  外部校准：天平提供量程校准和线性校准，确保天平的准确性。

  AutoCal™全自动校准：全自动校准天平，无需手动按键，天平会根据

环境温度或者时间间隔自动触发校准。(Adventurer™ AX系列部分型号

为全自动校准天平)
4	 风罩整体设计有效节约实验室桌面空间，改善和提高用户体验

 ■ 风罩门由2块玻璃板组成，节省了在侧门推开时后方所需的桌面空间。

 ■ 宽敞的称量室，能够无阻的放置较大体积称量容器，避免样品的倾斜或

者溢出。

 ■ 易于清理，有效防止工作台面堆积污垢。

内校型号 AX223ZH AX423ZH AX523ZH AX622ZH AX1502ZH AX2202ZH AX4202ZH AX5202ZH AX4201ZH AX8201ZH
外校型号 AX223ZH/E AX423ZH/E AX523ZH/E AX622ZH/E AX1502ZH/E AX2202ZH/E AX4202ZH/E AX4201ZH/E AX8201ZH/E
最大称量值(g) 220 420 520 620 1520 2200 4200 5200 4200 8200
可读性(g) 0.001 0.01 0.1
检定分度值e(g) 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
重复性(sd)(g) ±0.001 ±0.01 ±0.1
线性误差 (g) ±0.002 ±0.02 ±0.2
操作温度范围 10˚C- 30˚C
典型稳定时间 (s) ≤2 ≤1.5 ≤1.5
通信接口 RS-232，USB x 2
校准 所有型号均有外部校准功能，可选择自动内部校准型号(产品型号不包含/E)

称量单位
克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英钱、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、

Baht、1个自定义单位
称量模式 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条

电源要求
适配器输入：100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz

适配器输出：12 VDC 0.84A
秤盘尺寸(mm) ø130 175 x 195
外形尺寸(WxHxD) 354x340x230mm 354x100x230mm
净重(kg) 5.8 4.6 3.8

计件称量 检重称量百分比称量

%
累计称量 密度直读 显示保持配方配比称量动态称量
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