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本产品根据上海仪电物理光学仪器有限公司企业标准Q/YXLD42《SGW®-1自动旋光仪》生产
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生产许可证证号：沪制01040079号
型式批准证书编号：2012C174-31
1.  用途及特点
旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋光度的测定，可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等，广泛地应用于制糖、制药、石油、食品、化工等工业部门及有关高等院校和科研单位。我厂系国内生产旋光仪的专业厂家，生产WXG-4圆盘旋光仪、WZZ-1自动指示旋光仪、WZZ-2B自动旋光仪、WZZ-2S（2SS）自动旋光仪、SGW®-1自动旋光仪、SGW®-2自动旋光仪、SGW®-3自动旋光仪、SGW®-5自动旋光仪等。
SGW®-1自动旋光仪（下面简称仪器）采用发光二极管作光源，避免了频繁更换钠光灯的麻烦。仪器上的触摸屏液晶显示器提供人机对话菜单操作方式，简便直观、稳定可靠。
                                                           2．主要技术参数

测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度

光源：发光二极管
工作波长：589.3nm（钠D光谱）

测量范围：±45°（旋光度）   

最小读数：0.001°（旋光度） 
示值误差：±0.01°（﹣15°≤旋光度≤+15°时）

±0.02°（旋光度＜﹣15°或旋光度＞+15°时）
仪器级别：0.02级

重复性：≤0.002° （旋光度）
可测样品最低透过率：1％

显示方式：触摸屏(800×480点)点阵式液晶显示

试管：200mm、100mm普通型
输出通信接口：USB1.1和RS232串行接口由屏幕菜单选择

电源：220V±22V，50Hz±1Hz，250W
仪器尺寸：718mm×342mm×230mm

仪器净重：35kg

3．仪器的结构与原理

3.1  基本应用原理

众所周知,可见光是一种波长为380nm~780nm的电磁波，从统计规律上来说，相应的光振动将在垂直于光传播方向上遍布所有可 能的方向，而且所有可能的方向上相应光矢量的振幅（光强度）都是相等的，通常叫做自然光。利用某些器件（例如偏振器）可以使振动方向固定在垂直于光波传播方向的某一方位上，形成所谓平面偏振光。平面偏振光通过某种物质时，偏振光的振动方向会转过一个角度，这种物质叫做旋光物质，偏振光所转过的角度叫旋光度。如果平面偏振光通过某种纯的旋光物质，旋光度的大小与下述三个因素有关：

a)平面偏振光的波长λ，波长不同旋光度不一样。

b)旋光物质的温度t，不同的温度旋光度不一样。

c)旋光物质的种类，不同的旋光物质有不同的旋光度。

用一个叫做比旋度[α]tλ的量来表示某种物质的旋光能力。

通常，规定旋光管的长度为1dm(100mm)，待测物质溶液的浓度为1g/mL，温度为t℃，平面偏振光波长为λ时在此条件下测得的旋光度叫做该物质的比旋光度，用[α]tλ表示。比旋光度仅决定于物质的结构，因此，比旋光度是物质特有的物理常数。
αtλ=[α]tλ·L·C　　　　（1）
式中L为测试溶液（旋光试管）长度，仪器使用mm作为长度单位；C为测试溶液中旋光物质的浓度，仪器按照通常方法即每100mL溶液中含有旋光物质的克数耒表示。
若事先已知测试物质的比旋度[α]tλ，在一定波长一定温度下测出旋光度αtλ，测试溶液的长度为L，则可由（2）式计算出溶液中旋光物质的浓度C

   C=αtλ/[α]tλ·L          （2）

倘若溶质中除含有旋光物质外还含有非旋光物质,则可由配制溶液时的浓度和由(2)式求得的旋光物质的浓度C，算得旋光物质的含量或纯度。

3.2  光学零位原理

若使自然光依次经过起偏器和检偏器，以起偏器和检偏器的通光方向正交时作为零位，检偏器偏离正交位置的角度α与入射检偏器的光强I之间的关系按马吕斯定律为

I=I0COS2α
如图1曲线A所示
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    法拉弟线圈两端加以频率为f的正弦交变电压u=Usin2πft时，按照法拉弟磁光效应，通过的平面偏振光振动平面将迭加一个附加转动角度： α1=β·sin2πft在起偏器与检偏器之间当有法拉弟线圈时出射检偏器光强信号如下：

a)在正交位置时可得图1曲线B与B′光强信号为某一恒定的光强迭加一个频率为2f的交变光强。

b)向右偏离正交位置时可得图1曲线C与C′光强信号为某一恒定的光强迭加一个频率如f的交变光强，见曲线C′。

c)向左偏离正交位置时，可得图1曲线D与D′光强信号为某一恒定的光强，迭加一个频率为f的交变光强，见曲线D′，但交变光强的相位正好与向右偏离正交位置时的交变光强信号相位相反。

故鉴别光强信号中f分量的交变光强是否为零。可精确判断起偏器与检偏器是否处于正交位置，鉴别f分量交变光强的相位，可判断检偏器是左还是右偏离正交位置。

3.3 仪器结构  
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1— 发光二极管  6—准直镜    11—光阑         16—伺服电机     21—光源电源
2— 光阑        7—试管      12—光电倍增管   17—机械传动　   

3— 聚光镜      8—检偏器    13—自动高压     18—码盘计数  　 
4— 起偏器      9—物镜      14—前置放大     19—单片机控制
5— 调制器      10—滤色片   15—电机控制     20—液晶显示
图2

图2是仪器的结构框图。发光二极管发出的光依次通过光阑、聚光镜、起偏器、法拉第调制器、准直镜。形成一束振动面随法拉第线圈中交变电压而变化的准直的平面偏振光，经过装有待测溶液的试管后射入检偏器，再经过接收物镜、滤色片、光阑、波长为589.3nm的单色光进入光电倍增管，光电倍增管将光强信号转变成电讯号，并经前置放大器放大。自动高压是按照入射到光电倍增管的光强自动改变光电倍增管的高压，以适应测量透过率较低的深色样品的需要。
若检偏器相对于射入的偏振光平面偏离正交位置，则通过频率为f的交变光强信号，经光电倍增管转换成频率f的电信号，此电信号经过前置放大后输入电机控制部分，再经选频、功放后驱动伺服电机通过机械传动带动起偏器转动，使起偏器产生的偏振光平面与检偏器到达正交位置，频率为f的电信号消失，伺服电机停转。

仪器一开始正常工作，起偏器按照上述过程自动停在正交位置上，此时将计数器清零，定义为零位，若将装有旋光度为α的样品的试管放入样品室中时，入射的平面偏振光相对于检偏器偏离了正交位置α角，于是起偏器按照前述过程再次使偏振光转过α角获得新的正交位置。码盘计数器和单片机电路将起偏器转过的α角转换成旋光度并在液晶显示器上显示测量结果。
4.仪器的使用方法

4.1　仪器使用条件
1.　仪器应安装在坚固的工作台上，必须避免震动。仪器四周距离墙壁至少10cm以上，以保证及时散热。

2.　仪器应保持干燥，避免潮气及腐蚀性气体侵蚀，尽可能在20℃的工作环境中使用仪器。

3.　仪器电源使用220V 50Hz交流电源（如果电压不稳要求使用交流电子稳压器），将电源插头插入电源插座并保证接地脚可靠接地。

4.2仪器使用方法

开机先进入“启动”页面见图3
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图3

按任意键进入测试界面，见图4，仪器进入测试状态。
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图4
1.　测试状态下的按键使用：

（1）按“复测”键可对样品进行复测，见图5。
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图5

（2）按“停止”键可停止复测。见图6
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图6
（3）按“清零”键，读数清零并停止复测，见图7。
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图7
当数据稳定后，右下角“等待”键会转变成“发送”键，“发送”键使用方法见4.3节说明。

2.　测量模式设置：
测量显示模式共有4种，旋光度、比旋度、浓度和糖度。
（1）旋光度模式，见图8。
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图8
（2）比旋度模式，按“旋光度”进入比旋度模式，见图9。（比旋度模式需要在设置时输入试管长度（mm）、溶液浓度，溶液浓度含义是每100mL溶液中含有旋光物质的克数。）
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图9
（3）浓度模式，按“比旋度”进入浓度模式，见图10。（浓度模式需要输入试管长度（mm）、比旋度，若比旋度为负请输入负值。）
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图10
（4）糖度模式，按“浓度”进入糖度模式，见图11。
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图11
按“糖度”回旋光度模式。见图12
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图12
注：当测量完成后，按图12中的“α均值”键，则可显示比旋度数值。同理，当测量模式是“比旋度”时，按“ [α]均值”键，则可显示旋光度数值。当测量模式是“浓度”时，按“C均值”键可显示旋光度数值。当用户再按上述键时，则有返回显示原测量模式数据。
3.　测试参数修改：

（1）按“浓度”键可修改浓度，见图13。
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图13
（2）按“试管长度”键可修改试管长度，见图14。
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图14
（3）按“测量次数”键可修改测量次数（1——6），见图15。
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图15
注：当测量次数<6时，根据统计原理，均方差无意义，所以只有当测量次数等于6时。显示均方差。
4.　通讯口设置：

通讯口有RS232和USB二个选项，缺省为RS232通讯。按“RS232”可切换到“USB”，见图16。
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图16
同理，“USB”可切换回“RS232”。

5.　系统设置状态下的按键使用：

（1）按“系统设置”键则进入 “系统设置”页面，见图17 
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图17
（2）按“系统时间”键可以设置年、月、日及时间，见图18。
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图18
设置完成后，按“测试监控”可以退出系统设置状态，返回测试界面。

（3）按“参数调整”键，进入图19界面。
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图19
该页面需输入密码才能进入下一步操作，属调试人员专用页面。建议一般用户不要使用该页面功能。按“测试监控”可以退出系统设置，返回测试界面。

（4）若不慎发生系统参数丢失，按“恢复出厂设置”键即可恢复。

6.　样品测试注意事项：
（1）将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室，盖上样品室盖，按清零键，显示0读数。试管中若有气泡，应先让气泡浮在凸颈处；通光面两端的雾状水滴，应用软布擦干。试管螺帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数。试管安放时应注意标记、位置和方向。

（2）取出试管。将待测样品注入试管，按相同的位置和方向放入样品室内，盖好室盖。仪器将显示出该样品的旋光度（或相应示值）。
（3）仪器自动复测n次，得n个读数并显示平均值及均方差值（均方差对n=6有效）。若复测次数设定为1，可用复测键手动复测，在复测次数＞1时，无论何时按“复测”键，仪器将消除已有数据，重新开始新一轮的测试。
（4）均方差反映样品制备及仪器测试结果的离散性，离散性越小，测试结果的可信度越高。

（5）每次测量前，请按“清零”键。

（6）仪器使用完毕后，应关闭电源开关。

4.3 仪器与PC机通讯及应用软件使用方法
1.　仪器与PC机通讯建立方法：
下文中，“上位机”指安装有windows XP操作系统的个人电脑；“下位机”指本仪器。 

与硬件连接有关的注意事项：
（1）应在打开上、下位机的电源前，可靠连接RS232或USB通讯电缆；

（2）旋光仪应在参数设置中对应选定通讯口为RS232（为缺省设置）或USB。
（3）对于RS232通讯，还必须在我方提供的应用软件窗口的右下角，根据实际连接情况选定串口。一旦确认并不再改接通讯电缆，则以后再打开本软件不需另行修改确认。
（4）对于USB通讯，必须在上位机中安装相应的硬件驱动程序，首先将路径指向厂方提供的光盘，指定“Driver”文件夹，运行VCPDriver_V1.1_Setup.exe。在连接USB通讯电缆并打开各自的电源后，上位机显示“发现新的硬件”，在新硬件安装向导的指引下，自动完成安装。若不能自动完成安装，则请选择手动安装，即在给定路径中寻找驱动程序，将路径指向厂方提供的光盘，指定“Driver”文件夹，选择stmcdc.inf然后按计算机提示点击“下一步”，直至完成硬件驱动的安装。
2.　通讯应用软件的使用方法：

（1）在上位机中显示、存储、打印下位机的测试结果，需要安装通讯应用软件，安装方法：双击用户光盘内 “SETUP”文件夹内setup图标即可。
（2）双击在安装软件后形成的应用程序图标，启动本通讯应用软件。

（3）每次启动仪器后，首先选定通讯口：RS232或USB，否则上位机不能接受数据。
（4）在每次传送测试数据前，可以在窗口下部相关空挡内填入有关信息资料（中英文均可）。
（5）在下位机的一轮测试完成后，按 “发送”键，上传测试结果，上位机即可生成附有页码的单页表单！本应用软件共计可生成1000页表单。
（6）按键和菜单指令的说明：

(a)选定通讯口之后，显示出“接收”按键并且被虚化。只有在该按键被虚化时，上位机的通讯口才被打开，进入等待状态。所以当执行某些菜单指令、该按键被实化后，若还需进行通讯上传数据，请务必再次点击该按键，使之虚化进入等待状态。

(b)请务必连接并打开打印机电源，保证能正常打印后，再点击“打印”按键，否则将失去已上传的所有数据。正常执行该项指令，能将当前显示的页面表单中所有数据，以完全相同的内容和形式，打印出来。若需要打印其他页面表单，请点击上、下拉动按键，调出所需的表单，再进行打印。在“参数设置”的下拉子菜单中点击“打印机设置”后，你可以在随即出现的先后两个窗口内，填入横向和纵向打印，你所需要的缩小或扩大（小于1或大于1）的比例系数。
(c)点击“存图退出”，能将当前显示的页面表单，以同一表现的单张图片形式，存盘后退出。注意：其他页面表单则被放弃。
(d)点击“打开”按键，只能打开由本软件先行存储的*.dat类数据文件。注意执行该指令后，所有已上传的数据表单，立即被所打开的数据文件覆盖。

(e)“不存退出”：无任何操作，退出本软件。

(f)其他下拉菜单的指令及其限制：


“存数据”：将所有已上传的数据存入你所命名的dat类文件内，并清空所有已有的数据表单。

“打开文件”、“存图退出”、“打印结果”和“退出”四项指令的功能，与窗口内相应按键的功能完全相同。见上述相关内容；

“添加数据”：将现存所有表单数据，添加到你所指定的*.dat文件内，已有数据的后面！
“导出到Excel退出”：将所有已上传的数据表单内容，导入到你所命名的Excel表格文件后，退出。

注：（1）比旋度计算公式为[α]=100α/LC

　　式中α为测得的旋光度（度）

　　C为每100ml溶液中含有被测物质的重量（克）

　　L为溶液的长度（分米）

　　测比旋度可用模式2操作。

　 （2）由测得的比旋度，可示得样品的纯度：

　　纯度＝实测比旋度/理论比旋度

　 （3）测量国际糖分度的规算：

根据国际糖度标准，规定用26g纯糖制成100ml溶液，用2dm试管，在20℃下用钠光测定，其旋光度为+34.626°，其糖度为100°Z。本仪器用模式4可直读国际糖度。
5.仪器的保养及维修

5.1  仪器的保养

仪器应安放在干燥的地方，避免接触腐蚀性气体，防止受到剧烈的振动。

经过一段时间使用之后由于外界环境的影响，仪器的光学系统表面可能积灰或发霉，影响仪器性能，可用小棒缠上脱脂棉花蘸少量无水乙醇或醋酸丁脂轻轻揩擦。

如有霉点可用棉花蘸酒精后，再蘸少量的氧化铈（红粉）或碳酸钙轻轻揩擦，光学

零件一般勿轻易拆卸。光学零部件一经拆卸就破坏了原来的光路，必须重新调整，否则仪器性能将受影响甚至无法工作。若因故必须拆卸更换光学零件，应送我厂解决。

5.2  光路的检查

可用外径为φ30mm的一个圆片放入试样槽中测试光束的出口处，在较暗的室内光线下可以看到测试光束投射到此圆片上的光斑，此光斑应呈圆形且与圆片基本同心，如光斑明显不圆，或明显偏离中心则必将影响仪器的性能，应送我厂处理。
6．常见故障及其处理方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	打开电源开关，灯不亮
	1、 电源开关坏；

2、 发光二极管坏；

3、２A保险丝坏。
	1、 调换电源开关或返厂修理；

2、调换光源或返厂修理；

3、换２A保险丝。

	按“清零”键无反应 
	1、按键接触不好；

2、接插件或连线不良；

3、计数板坏。
	1、再按一下“清零”键；

2、更换连接器件；

3、换计数板。

	不计数
	1、计数连线插头脱落；

2、计数板坏；

3、光电检测系统坏。
	1、插好插头；

2、换计数板；

2、返厂修理。

	与电脑联机不通
	1、通讯用连线坏；

2、电脑中联机程序有误。
	1、检查连接线，使焊接头完好；

2、请与厂方联系。


7.    仪器成套性（详见配置清单）

8.    售后服务事项和生产者责任

8.1  对本厂产品实行三包“包修、包换、包退”。

8.2  本厂产品三包的期限为十二个月，以购货发票上时间为准。
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